
1. Instalace víka a magnetického jádra



2. Instalace pouzdra filtru



Shromaždování necistot

Necistoty se zachycují na jádru
rovnobezne se zpetnými otvory
dle tvaru magnetického obvodu

Severní pól Jižní pól



Kde nejlépe nainstalovat

Na zpetné potrubí - prívod kapaliny ke stroji

Stroj

Kapalina

Na zpetné potrubí

Na venkovní vedení



 
BEZPEČNOST 

Magnetické jádro filtrační jednotky Micromag obsahuje velmi silný magnetický 
materiál ze vzácných zemin, který produkuje magnetické pole velmi silné 
intenzity. Toto pole může přitahovat velké kovové předměty, což může mít 

v určitých situacích za následek zranění. Dodržujte prosím bezpečnostní opatření. 

 

 

1. INSTALACE 
Před zahájením vlastní instalace vypněte stroj

Micromag může být nainstalovaný v horizontální nebo  vertikální poloze. Doporučuje se, 
aby při vertikální instalaci bylo pouzdro filtru (nádobka na nečistoty) nahoře. Před 
čištěním vyteče filtrovaná kapalina samovolně. 

Micromag může být rovněž instalován na jakékoliv místo proudění filtrované kapaliny, a 
to buď před nebo za čerpadlo podle Vašich potřeb a možností. Připojení se provádí 
pomocí vstupních a výstupních otvorů ve víku. 

V případě instalace filtru Micromag na pružný trubkový systém, doporučuje se filtr 
vhodně podepřít nebo připevnit ke konstrukci např.použitím montážní konzoly (možno 
dodat na požádání). Při montáži na pevný trubkový systém může být filtr podepřen také. 

Na víku filtru jsou dva otvory označeny IN a OUT. Toto označení je nutno dodržet při 
montáži filtru a to z důvodu zajištění správného směru proudění filtrované kapaliny. Pro 
usnadnění instalace se doporučuje odstranit pouzdro a magnetické jádro filtru a nejprve 
připevnit samostatné víko následně dokončit instalaci celého filtru. 

Maximální pracovní tlak je 8,5 Bar (125 psi) a maximální teplota filtrované kapaliny je 
80°C.    

Chraňte před mrazem. Může dojít k prasknutí pouzdra a k následnému prosakování 
kapaliny. Nedoporučuje se montáž na místa s přímým slunečním zářením a 
v prostorech s výskytem rozpouštědel v ovzduší.  

Pokud je tlak v potrubí proměnlivý, doporučuje se před filtr nainstalovat regulátor tlaku, 
který udrží tlak pod hranicí 8,5 Bar.  

 

 

2. PROVOZ A ČIŠTĚNÍ 
Správná údržba a čištění filtru Micromag Vám zajistí jeho dlouhou životnost a 
bezporuchovost.  

Díky použitým magnetickým materiálům s vysokou intenzitou magnetického pole 
odstraňuje filtr se stejnou účinnosti jak malé tak i velké kovové nečistoty. 

Filtr má 3 základní části – víko, pouzdro a magnetické jádro. 

Čištění filtru je velmi jednoduché a časově nenáročné.  

 a/  vypněte stroj a zkontrolujte, že ve filtru není zbytkový tlak a kapalina 

 b/  uvolněte pouzdro filtru.  
     K uvolnění použijte přiložený hlavový klíč (červený).  

c/  vyjměte magnetické jádro 

d/  položte jádro na pracovní stůl (možno použít podpěrku) a pomocí čisticího  
     nástroje otřete nečistoty z jádra 

e/  nyní můžete jádro vrátit zpět do otvoru ve víku a namontovat pouzdro filtru 

     Pouzdro dotáhnout pouze RUČNĚ !!! 
 



Micromag - technická data
Víko             Eloxovaný hliník
Pouzdro filtru                                 Styrene Acrylo Nitril (SAN)
Magnetické jádro         Nerez
Tesnicí kroužek         Nitril 
Cisticí nástroj Hliník + prášková úprava

Vstupní / výstupní otvor       1” – 1.5” BSP
Maximální pracovní tlak           8 Bar
Maximální pracovní teplota          80º C

Magnetický material                       Neodymium Iron Bor
N45 stupnu

 5”         10”         20” 
Množství zachycených necistot    900g    1800g   3800g

Hmotnost cistého mag.jádra        1000g     2050g     4400g 
Celková hmotnost filtru                2450g     4925g     8365g   

Prídavná zarízení :
Podperka magnetického jádra pro cistení
Hlavový klíc na uvolnení pouzdra filtru
Montážní konzola
Adaptéry 
Sada tesnicích kroužkù



 
 

 

 

 

 

 

 

 

NÁHRADNÍ DÍLY & POMOCNÁ ZAŘÍZENÍ 
FILTRAČNÍ ZAŘÍZENÍ  - MICROMAG 

 

Filtr Micromag 5“  

Popis Obj.č. 

Magnetické jádro MM5/MC 

Těsnicí kroužek MM5/VS 

Sada těsnicích kroužků MM5/NS 

Montážní konzola MM5/MB 

Hlavový klíč MM5/BS 

Pouzdro MM5/B 

 

Filtr Micromag 10“  

Popis Obj.č. 

Magnetické jádro MM10/MC 

Těsnicí kroužek MM10/VS 

Sada těsnicích kroužků MM10/NS 

Montážní konzola MM10/MB 

Hlavový klíč MM10/BS 

Pouzdro MM10/B 

 

Filtr Micromag 20“  

Popis Obj.č. 

Magnetické jádro MM20/MC 

Těsnicí kroužek MM20/VS 

Sada těsnicích kroužků MM20/NS 

Montážní konzola MM20/MB 

Hlavový klíč MM20/BS 

Pouzdro MM20/B 

 

Filtr Micromag 5“, 10“, 20“ 

Popis Obj.č. 

Čisticí nástroj MM/CT 

Podpěrka pro čištění jádra MM/CP 

 

 

 


